附件一：

报  价  文  件

（正/副本）

岳阳城陵矶港务有限责任公司

铁路线4道尽头线安全隐患整治项目  

城港2021年询第4号    

报价单位：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年   月   日

目   录

一、报价函

二、报价清单

三、资质证明文件

四、业绩证明文件

五、施工方案

六、其他资料

一、报价函

   1．我方经现场踏勘和研究了贵方提供的岳阳城陵矶港务有限责任司

铁路线4道尽头线安全隐患整治项目 的询价文件的全部内容，愿意以人民币(大写)_        元（￥         ）的单价，工期     日历天，按询价文件规定的要求实施。

质量目标：        。

2．随同本报价函递交的附录属于合同文件的组成部分。

3. 我方承诺在询价文件约定的期限内完成全部工作。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价人：    （全称）   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：      年     月     日

报价清单

	

	序号
	工   程   名   称
	单位
	数  量
	附   注
	报价

	1
	线路
	绝缘轨距杆
	根
	8
	
	

	2
	轨道
	新
铺
	P50-25m轨 新Ⅱ型混凝土枕 1600根／km弹条W型扣件
	km
	0.11
	钢轨及轨枕利旧
	

	
	
	
	钢轨运输
	根
	18
	
	

	
	
	
	钢轨鱼尾板
	块
	38
	
	

	
	
	
	水枕运输及清理
	根
	176
	
	

	
	
	
	水泥混凝土扣件
	套
	176
	含锚固料
	

	
	
	拆
除
	拆  除  钢  轨
	km
	0.11
	
	

	3
	铺碴
	石    碴
	m3
	154
	含捣固
	

	4
	线路
	废碴及余土外运
	m3
	242
	
	

	5
	
	旧料回收
	
	1
	
	

	5
	税金
	含管理费用及利润
	
	8
	
	

	7
	合计
	


报价人：                                  （盖单位章）      
报价人法定代表人（或授权代理人）：          （签名）        
             日  期：                          

三、资格证明文件

3.1本次询价要求维修单位具备独立法人资格，持有有效营业执照、安全生产许可证，具备铁路工程服务相关营业范围，最近3年（投标报名截止日期往前推算）成功独立完成过1个相同及以上规格的铁路线改建施工工程，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2 项目负责人应具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书；项目技术负责人应具有铁道工程相关专业职称；施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员且按最低配置，须提供投标截止时间前6个月内的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的人员参加社保的有效证明材料。

3.3具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子(分)公司，或同一母公司的子(分)公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人，所有利益相关企业的申请人参与本次询价只能购买一个询价文件。

3.4询价人不接受存在《标准施工询价文件》（2007年版）“供应商须知”第1.4.3项情形之一的供应商或最近一年内在省级及以上铁路工程建设市场信用信息管理系统有两次及以上不良行为记录的供应商、被省级及以上交通主管部门取消湖南省的投标资格或禁止进入湖南省铁路建设市场且在有效期内的的供应商报名。

法定代表人身份证明

报价人名称：                              

单位性质：                                

地址：                                    

成立时间：         年         月         日

经营期限：                                

姓名：              性别：    年龄：     职务：         系  （报价人名称） 的法定代表人。

  特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                 　　　报价人：        （全称）        （盖章）

　　　　日  期：         年      月     日

                                授权委托书

本人           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，在此授权           （单位）           （姓名），其身份证号码：           ，作为我方合法授权代表，以我方名义并代表我单位全权处理           （项目名称）项目投标相关事宜：

本授权书期限自     年   月   日起至     年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件。

投标人：（全称）（盖章）

法定代表人：    （签字） 

身份证号码：                

委托代理人：（签字）   

身份证号码：                
日  期：    年    月    日

四、业绩证明文件

最近3年（投标报名截止日期往前推算）成功独立完成过1个相同及以上规格的铁路线改建施工工程的合同和工程竣工单复印件盖章
五、施工方案

本项目主要技术要求：

1.线路等级

线路等级为 Ⅳ 级

2.线路平纵面

改造范围内线路最小曲线半径为300m，线路坡度为平坡。

3.轨道

钢轨及扣件：利用城陵矶工业站再用轨P50 12.5m钢轨18根，新购W型弹条扣件。

轨枕：利用城陵矶工业站新Ⅱ型砼枕176根/ 

4.道床

道床：采用35cm厚双层道床，面碴厚20cm，底碴厚15cm，直线及曲线地段道床顶宽均为3.0m，边坡率为1:1.5。

5.路基 

利用既有路基，宽度不变。

六、其他资料

报价人认为要提交的其它资料。

附件二：

项目情况

港内4道尽头线110米线路拆除，利用城陵矶工业站既有材料，对安全隐患进行整治，新铺线路110米，回填石碴，恢复原设计，满足安全运输需要；清理靠卸油平台一侧沿线110米，利于线路排水。
附件三：

项目评标办法：经评审的最低投标价法

	条款号
	评审因素
	评审标准

	一
	资  格

评审表
	形式评审
	报价人名称。2、报价函签字盖章。

3、报价文件格式及装订。4、报价唯一。

	
	
	资质要求
	本次询价要求维修单位具备独立法人资格，持有有效营业执照、安全生产许可证，具备铁路工程服务相关营业范围。
1.2、最近3年（投标报名截止日期往前推算）成功独立完成过1个相同及以上规格的铁路线改建施工工程，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
2.1、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子(分)公司，或同一母公司的子(分)公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人，所有利益相关企业的申请人参与本次询价只能递交一个报价文件。

2.2、询价人不接受存在《标准施工询价文件》（2007年版）“供应商须知”第1.4.3项情形之一的供应商或最近一年内在省级及以上铁路工程建设市场信用信息管理系统有两次及以上不良行为记录的供应商、被省级及以上交通主管部门取消湖南省的投标资格或禁止进入湖南省铁路建设市场且在有效期内的的供应商报名。

若存在以上情形之一的，评审委员会将否决其报价申请。

2.3、项目负责人应具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书；项目技术负责人应具有铁道工程相关专业职称；施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员且按最低配置，须提供投标截止时间前6个月内的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的人员参加社保的有效证明材料。



	
	
	响应性审查
	1、报价情况。

2、报价内容。

3、工期。

	
	满足以上资格审查条件的报价人进入下一轮审查。

	二
	报价评审
	报价合理性
	报价低于理论成本价，且报价人不能做出合理的书面说明，或不能提供相关证明材料的判定为不合格。

理论成本价＝（询价人最高限价×60％＋未被当场宣布废标的所有报价（如果参与评标价平均值计算的有效投标人多于或等于5家时，则计算评标价平均值时去掉一个最高值和一个最低值，如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）的算术平均值×40％）×0.88。

	三
	技术评审
	①项目施工方案
	合格或不合格

	
	
	②类似成果展示，提供工程竣工单复印件
	合格或不合格

	
	1、序号中有缺项的为不合格；

2、序号①②为保证项，保证项一项不合格为不合格

3、三分之二的评标专家认定合格的技术建设为合格；

4、技术评审结果为不合格的报价人，视为不合格报价人。

	中标候选人确定方式：从合格的报价人当中，按照报价由低到高的顺序确定中标候选人，报价最低者为第一中标候选人。


